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SCHEDA TECNICA  

_________________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Nome del prodotto FOUR A9 

Tipo di prodotto Autopulente per resti ed olii bruciati. 

Informazione del prodotto Elimina i grassi e fuliggini. Per forni, barbecui, placche di cotture, camini, ecetera… 

 

 

Pittogrammi  

 

    

Descrizione del prodotto Perfetto per sciogliere i grassi ed olii bruciati, resine di fumo. 

 

Settori di applicazione Forni, placche di cottura, placca vitrocéramique, attrezzature di cucina, griglie, cuoche a gas, 

finestrini di camino, friggitrici. 

Unità di vendita in litro 1 – 3 – 5 – 10  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

USO ED INSTRUZIONI PER L’USO 

Dosaggio Utilizzare puro. 

 

Applicazione Vaporizzare fine nebbie in un fornochaud a 50° - 60°. Lasciare agire 10 à 30 min. 

 Togliere il grasso sciolto con straccio umido. Bene sciacquare le superfici trattate.  

  Può essere utilizzato anche a freddo. 

 

Indicazione Provate ad un luogo non visibile. Non utilizzare su delle superfici e dei metalli alterabili in alu. 

Prodotto molto alcalino e corrosivo. Bene proteggere gli occhi e le mani. 

 

  Non utilizzare in un forno autopulente. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

PROPRIETA FISICA E CHIMICA 

Forma Liquido 
Colore Marrone scuro 
Odore Identificabile 
Valore pH Acido 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolazione 

 

Stoccaggio Conservare il recipiente di origine buona chiusa in un luogo secco e temperato 

. 

 


