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DATENBLATT 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG  

 

Produktname REVIDOL SUPER 

Produkttyp Restaurier 

Produktinformationen Imprägniert, wasserabstoßend, antistatische und lässt Kunststoff, Holz, Leder, usw.  

  neu erleuchten 

 

 

Piktogramme  

 

 

Produktbeschreibung Bringt einen neuen erfrischenden Glanz, soforttrocknend, nicht fettig und antistatisch. 

Farben, Vinyl, Stoßstangen erleben noch einmal einen neuen Glanz. Die weißen Flecken 

verschwinden. Alle Innenteile aus Vinyl, Kunststoff und Leder des Fahrzeuges werden 

wieder wie neu und antistatisch. 

 

Einsatzbereiche Fahrzeuge, Transport, Holz, Küchen, Industrie, mechanische Werkstätten, 

Hauswart-Service. Die Behandlung für Kunststoffe, Vinyl, Leder, Kunstleder, Lackiertem 

Holz und Oberflächen. 

Verkaufseinheit im Liter 1 – 2 – 5 

_________________________________________________________________________________________________________ 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

Dosierungen Anwendung pur, mit einem sauberen Schwamm auf die behandelte Oberfläche ohne Druck 

egalisierend ausbreiten. 

 

   

Anwendung Die matten Oberflächen, Hi-Fi, TV, lackiertes Holz, von der Sonne gebleichte Fassaden, 

Spiegel, Gummidichtungen gewinnen neu an Elastizität, Wärme- und Schalldämmung. 

 

Einige Hinweise Das Produkt ist brennbar, nicht auf sehr heiße Materialien oder von der Sonne überhitzte 

Armaturenbrett anwendbar. 
    Nicht auf porösen Oberflächen. 

Nicht auf porösen Oberflächen. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Form flüssig 
Farbe Farblos 
Geruch Parfümiert 
Gefahr Brennbar 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

HANDHABUNG UND LAGERUNG 

Lagerung Originalbehälter dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. 


