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SCHEDA TECNICA  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Nome del prodotto REVIDOL 

Tipo di prodotto Rinnovatore 

Informazione del prodotto Impermeabilizzante, antistatico e ravivatore delle plastiche, legno, cuoio, eccetera. 

 

 

 

Pittogrammi  

 

 

Descrizione del prodotto Offre un brillante piacevole, secco, non unge e antistatico. Colori paraurti vinile rivivere a 

nove. Le macchie bianche scompaiono. Tutte le parti interne in plastica vinile, il veicolo di 

nuovo diventare come nuova pelle e antistatico. 

 

Settori di applicazione Veicoli, trasporti, rivestimenti in legno, sanitari, industrie, laboratori meccanica, portinerie. 

Trattamento per le plastiche, vinili, cuoio, similicuirs, skaïs ed i rivestimenti in legno 

Unità di vendita in litro 1 – 2 – 5 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

USO ED INSTRUZIONI PER L’USO 

Dosaggio Applicazione pura con una spugna stendendo ed uguagliando sulla superficie a trattare. 

   

Applicazione Le superfici opache, Hi-fi, televisione, legno trattato, facciate casetta sbiancati dal sole, 

specchio, guarnizioni in gomma riacquista elasticità, tenuta e isolamento acustico e termico. 

 

Indicazione Questo prodotto è infiammabile, a non applicare su dei materiali molto caldi o dei pannelli di 

controllo surriscaldati dal sole 

  Non utilizzare su delle superfici porose. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROPRIETA FISICA E CHIMICA 

Forma Liquido 
Colore Incolore  
Odore Profumato 
Pericolo Infiammabile 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Stoccaggio Conservare il recipiente di origine ben chiuso in un luogo secco e temperato. 


