TREXA sA

Import &Vertrieb
Ch. William 3
1073 Savigny

Tél : 021/784.30.97 / Fax : 021/784.30.77 / mail : info@trexa.ch

DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktname
Produkttyp
Produktinformationen

Piktogramme

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkaufseinheit im Liter

SYPHOX

Professioneller Entstophfungsmittel.

Vorbeugende Behandlung fir Rohre und Ablauf. Rohre, Waschbecken, Badewannen,
Waschbecken, Toiletten.

U = 7 ©
Schnelle und vorbeugende Behandlung von verstopften Rohre und verstopften Abflisse.
Wirkt unmittelbar durch ihr spezifisches Gewicht, etwa 2-mal hoher als die von Wasser, so
dass das Produkt die Verstopfung erreicht, auch wenn der Verschluss in den unteren Teilen

des Rohres angeordnet ist.
Sanitér

1 Liter

BRAUCH UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Dosierungen

Anwendung

Einige Hinweisen

Langsam und direkt % bis ¥ liter in den Abfluss schitten, ca. 2 Minuten warten, und ein
wenig Wasser ( Rinnsal ) hinzuzufligen. Das Produkt nicht ertrinken. Danach mit viel
flieRendem Wasser nachspulen.

Uberfliissiges Wasser in Lavabos, Badewannen oder WC entfernen. Um eine Korrosion der
Rosette der Spule oder Wanne zu vermeiden, ist es sehr ratsam, einen Trichter zu
verwenden. Bei Kontakt mit einem Schwamm oder Tuch schnell abwischen.

Sehr wenig Anzeichen von Emanation, produzierente Dampfe nicht einatmen. Augen- und
Hande gut schitzen.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Form
Farbe
Geruch
pH-Wert

flissig Form
Bunt

Saure Geruch
Reine Saure

HANDHNABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Lagerung

Gefahr

“v
Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Aul3erhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken: Wenn so bald wie mdglich Milch von Magnesia oder Eischnee verabreicht, mit
Wasser mischen. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Augenkontakt: grindlich mit viel Wasser wahrend 15 Minuten spulen,

umgehend einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Spilen mit viel Wasser fiir 15 bis 20 Minuten,

dann decken mit angefeuchtetem Natriumbicarbonat.
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